
 

 คุณสมบัติรองเทานิรภัยหุมขอ SHOOTER รุน 201NBR

1.หนังรองเทาผลิตจากหนังแทฟอกน่ิม (หนังอัดลาย) สีดํา 

ความหนา 1.8 – 2.0 มม. สามารถทนความรอนและแรงดึงฉีกขาด

2.หัวเหล็ก ผลิตจากเหล็กกันสนิม มีความยาว 34 – 42 มม. 

สามารถรับน้ําหนักแรงกระแทกได 200 จูล 

3.พ้ืนรองเทา NBR (Nitride Butadiene Rubber) ผลิตจากยางธรรมชาติ 

ผสมยางสังเคราะห สามารถทนน้ํามัน กรด-ดาง สารเคมี และทนความรอน

4.ตาไกผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียมรมดํา กันสนิม

5.ซับรองเทา ผลิตจากผาแคมเบล บุฟองน้ํานุม มีความเหนียวทนตอแรงเสียดสีของเทา

6.แผนรองพ้ืนดานในบุดวยวัสดุนุมเพ่ือความสบายในการสวมใส

7.สวนพ้ืนรองเทาอัดประกบดวยความรอน และเย็บรอบเพ่ือป องกันการหลุดหรือเปิดอา

8.เชือกผูกรองเทาใชเชือกไนลอนอยางดี

  เง่ือนไขการรับประกัน

1.รับประกันสินคา 1 เดือนแรก หากมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต ทางบริษัทฯ ยินดีเปล่ียนคูใหมใหทันที

2.รับประกัน 6 เดือน สําหรับหัวเหล็กบิดงอ สนเบี้ยว พ้ืนรองเทาหัก บริษัทฯ ยินดีซอมแซมหรือเปล่ียนคูใหมให

 โดยนํารองเทาคูท่ีมีปัญหามาแลกคืน (ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหน าท่ีฝ ายบริการ)

  หมายเหตุ

 **เง่ือนไขดังกลาวจะสิ้นสุดลง เม่ือใชงานรองเทานิรภัยผิดประเภท เชน เลนกีฬา, ทําความสะอาดดวยการซัก, 

   เหยียบสนรองเทา บริษัทฯ ไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน**


